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Pro Winner
Vielen Dank, dass Sie sich für einen Kickertisch von Roberto Sport entschieden haben.

Die Firma Roberto Sport produziert seit mehr als 50 Jahren Kickertische, Poolbillards und Airhockeytische. 
Diese  lange Erfahrung  in Verbindung mit  ständigen Verbesserungen an unseren Produkten haben den 
Namen Roberto Sport weltweit zum Synonym für Kickertische „Made in Italy“ werden lassen.

Pflege und Wartung

Dieser  Kickertisch   ist  ausschließlich   für  den Gebrauch  in  geschlossenen Räumen konstruiert. 
Daher sollten Sie den Aufstellort so auswählen, dass der Kickertisch weder hoher Luftfeuchtigkeit 
noch direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Zur   Reinigung   benutzen   Sie   bitte   einen   leicht   feuchten   Lappen,   bei   starker   Verschmutzung 
gegenbenenfalls mit etwas handelsüblichem Spülmittel.  Auf keinen Fall  sollten Sie scheuernde 
Reinigungsmittel verwenden.

Um einen leichten Lauf der Spielstangen zu gewährleisten müssen die Stangen von Zeit zu Zeit 
mit Silikonöl  geschmiert werden. Roberto Sport bietet für  diesen Zweck ein speziell  getestetes 
Silikonspray das jedem Tisch beiliegt.
Bitte   benutzen   Sie   kein   normales   Öl   oder   Fett,   da   es   dem   Kunststoff   der   Lager   und   den 
Gummipuffern schaden könnte.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte direkt an: www.robertosport.it
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Teileliste

1
1

Inbusschlüssel 5mm
Inbusschlüssel 6mm

4 Kunststoffunterlegscheiben 
für Querstrebe

16 Inbusschrauben 8x40 mm

16 Unterlegscheiben verzinkt 8x32 mm

4 Inbusschrauben 8x120 mm
für Querstrebe 

35 Holzschrauben 5x20 mm

7 Holzschrauben 4,5x16 mm

4 Unterlegscheiben verzinkt 12x35 mm

4 Stellfuß

10 Turnierbälle aus Kunststoff 

1 Silikonspray
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Montage
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Befestigen Sie die 4 Beine mit den 
Unterlegscheiben 8x32 mm und den 
Inbusschrauben 8x40 mm am Korpus. Ziehen Sie 
die Schrauben noch nicht fest an, um das 
Einsetzen der Querstrebe zu ermöglichen.

Schrauben Sie die Stellfüße in 
die dafür vorgesehenen 
Gewindebohrungen an der 
Unterseite der Beine. 

Wichtig: Sobald der 
Kickertisch ausgerichtet ist, 
müssen die Füße mit Hilfe der 
Muttern arretiert werden.

Setzen Sie die Querstreben 
zwischen den Beinen ein und 
befestigen Sie sie mit Hilfe der 
Kunststoffunterlegscheiben und 
der Inbusschrauben 8x120 mm.
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Setzen Sie die Stangen mit der Griffseite 
zuerst in die Lagerbohrungen ein. Die 
Reihenfolge der Stgangen entnehmen Sie 
bitte der untenstehenden Abbildung.

Befestigen Sie dann die Lager mit jeweils 2 
Holzschraubenh 5x20 mm.

Blaue Figuren 

Rote Figuren

Befestigen Sie die Aluminiumprofile mit 
jeweils 3 Holzschrauben 4,5x16 mm.
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Befestigen Sie die Torzähler mit Hilfe der 
beiliegenden Holzschrauben. 


